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'CHEIL INDUSTRIES





安全数据表

修订日期：2004.10.06 

1. 化学产品及公司标识

产品名：SI-7200DX2

化学名：环氧塑封料

制造商：CHEIL INDUSTRIES INC. 

332-2 GOCHUN-DONG, EUIWANG-SHI, KYOUNGKI-DO, KOREA 437-010

电话：82-31-428-3260,3530

供应商：CHEIL INDUSTRIES INC. 

332-2 GOCHUN-DONG, EUIWANG-SHI, KYOUNGKI-DO, KOREA 437-010

电话：82-31-428-3260,3530

数据提供：J.H. RYU, EMC项目经理

2. 组分成分/信息

	成分
	CAS.NO.
	重量百分比

	熔融法二氧化硅
	60676-86-0
	70 ~ 90

	环氧树脂
	商业机密
	3.0 ~ 20

	苯酚树脂
	商业机密
	2.0 ~ 15

	三氧化锑
	1309-64-4
	0.1 ~ 3.0

	碳黑
	1333-86-4
	0.1 ~ 0.5


3. 危害性标识

NFPA等级：

健康：2    火灾：1    反应：0

0=可忽略    1=轻微    2=中度    3=高度    4=极度

---------------急救概述---------------

处理及/或加工该材料可能产生可致眼睛、鼻子和咽喉机械性刺激的尘埃。引起眼睛、皮肤及呼吸道刺激。可导致皮肤过敏性反应。

---------------潜在健康影响--------------

眼睛：固体或尘埃的机械作用可造成疼痛或角膜受伤

皮肤：长期暴露可引起皮肤刺激

该材料不会通过单次，长期暴露而被皮肤吸收至有害量。

消化：正常处理操作时发生的小剂量吞咽不会引起伤害；吞食超过该量可能造成伤害。

吸入：如吸收有轻微毒性

4. 急救措施

眼睛接触：大量清水冲洗。如有持续疼痛反应即就医

皮肤接触：立即用大量清水或皂液冲洗。如产生刺激，请即就医。

吸入：意外吸入蒸气或尘埃时移至新鲜空气处。就医。

内科注释：根据症状处理。

          可根据受害人情况及事故细节进行救护

5. 灭火措施

灭火剂：水雾；小火可用惰性材料熄灭。

干式化学灭火剂适用。

火灾及爆炸特殊危害：着火时释放有毒烟雾

灭火装备：灭火人员应配备全套装置，包括自带正压呼吸器

预防：容器保持关闭。避免长期处于204oC以上高温

6. 事故逃生措施

个体预防：采用个体防护装备。避免尘埃形成。

环境预防：不可冲入地表水或生活污水管道系统

清洁措施：彻底清洁被污表面

7. 处置及储存

处置：避免接触眼睛及皮肤，并避免吸入尘埃或蒸气。在尘埃产生处设置合适的排气通风装置。

储存：容器保持密闭，置于低温通风处。

保持干燥，温度低于5oC，以保证质量。

远离下水道及排水沟

8. 泄漏控制/个体防护

工程措施：

保证充足通风，尤其在常用区域。

个体防护设施：

吸入防护 – 大多数情况下无需吸入防护；但在积尘严重或通风不足情况下，应适当穿戴呼吸装置或NIOSH//OSHA认可的呼吸器防止扬尘。

手部防护 – 密封手套（抗化学手套）

眼睛防护 – 由防护侧翼的安全目镜。

皮肤及人体防护 – 抗化学防护外套

暴露限制：
	组分
	CAS NO.
	暴露指导（mg/m3）

	
	
	ACGIH (TLV-TWA)

	熔融法二氧化硅
	60676-86-0
	0.1（可吸入）

	环氧树脂
	商业机密
	未列出

	苯酚树脂
	商业机密
	未列出

	三氧化锑
	1309-64-4
	0.5（同锑）

	炭黑
	1333-86-4
	3.5


9. 物化性质

表观：黑色小块，有轻微防腐剂气味

pH： 不适用

沸点：不适用

熔点（软化温度）：75oC – 95oC

闪点温度：无

自燃温度：未确定

爆炸性质：未确定

蒸气压：不适用

蒸气密度（空气=1）：不适用

比重：1.0 – 2.1 

水溶性：不溶

10. 稳定性及反应性

稳定性：

推荐储存条件下稳定。

应避免之情况：

远离湿热及阳光以确保质量。

应避免接触之物质：

强氧化剂，酸，碱

有害分解产物：

二氧化碳，热分解可导致释放刺激性气体及蒸气，如甲烷，氨气，苯酚，一氧化碳及烃类化合物。

有害聚合：室温下不发生有害聚合反应。

11. 毒理学信息

急毒性数据：熔融法二氧化硅：orl-rat LD50: 3160mg/kg 

三氧化锑：orl-rat LD50: >346000mg/kg 

(SUMITOMO BAKELITE CO.)

局部效应：无可用信息

致敏性：无可用信息

慢毒性：IARC列为潜在致癌物

        熔融法二氧化硅：分组3

        三氧化锑：分组2B

12. 生态学信息

Cheil Industries Inc.尚未对该产品进行生态学测试。

13. 废物处理信息

残余废料

根据政府或地方性废物处理条款，可在配有加力燃烧室和刷洗器的化学焚烧炉中焚化。受污包装处理同上。

14. 运输信息

非运输有害物质。

非任何国际运输方式之危险品

15. 调整信息

TSCA（《有毒物质控制法》）：

该产品成分均录入条款8(b)目录

EINECS（《欧洲目前市场流通的化学品目录》）：

该产品符合欧洲流通目录规定。

EINESC NO. 熔融法二氧化硅    262-373-8

苯酚树脂          所有单体均录入目录

                  p-二甲苯二甲基醚 … 229-828-2

                  苯酚 … 203-632-7

三氧化锑          215-175-0

ELINCS     环氧树脂          参考号 94030295

EC Directive标签：

危害性标签：Xn-有害

Risk术语：R40 – 可能不可撤销影响的风险

Safety术语：S22 – 勿吸入尘埃

            S36/37 – 穿戴适宜防护服及手套

16. 其它信息

免责声明：以上为我公司目前所得最详尽之信息，已力求上述资料之可靠。但我公司对该资料之正确性不做任何明确或暗示性担保。对该产品的处理、储存、使用或废弃物处理之方法不在我公司控制范畴，或可超出我们的认知范围。鉴于以上及其他原因，我公司对由处理、储存、使用该产品或其废弃物处理造成的或与之相关的损失、损害或费用不复任何责任。该MSDS为该项产品准备切仅供用于该产品。如此产品被用于其他产品的组分，该MSDS信息无效。
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